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Honeywell

Morley-lAS Yangin Serisi





> B501AP/IV STANDART DEDEKTOR TABANI

Dedektdr ve AV igin standart taban

Diisiik profilli standart akilli dedektdr ve AV cihazlar igin fildisi rengi tabandir.
2,5 mm'ye kadar kablolar ve vidali baglantilar, tamper opsiyonu ve adres
tamimlama etiketi bulunur.

Derin Analog izolatorlii Sensdr Tabani
SEMS vida baglantili ve adres tespit etiketli izolatdrlii taban

> 781814 PARALEL iHBAR LAMBASI LED

781814 Paralel ihbar Lambasi (ESSER)
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> MI-LPB2 -S21 (ADRESLENEBILIR LOOP BESLEMELI ISIN DEDEKTOR)

OZELLIKLERI

P> Adreslenebilir loop giilii beam dedektorii

> 10-100 m menzil (70-100 m arasi BEAM-LRK
gerektirir)

P> 4sabit hassasiyet seviyesi destegi

P> 2 otomatik degjisken hassasiyet modu destegji

P> Isin hizalamasina yardimei olacak sayisal
gostergeler

> Bekleme, Ariza ve Alarm LED gésterge destegi

Calisma Voltaji

Voltaj Orani

Tipik Bekleme Modu Akimi
Maksimum Alarm Akimi
Maksimum Siralama Akimi
Galisma Sicakligi

Bagjil Nem Orani

Olgiiler

Agirik
Maksimum Kablo Olgiisii

Materyal

> MORLEY AKILLI LOOP BESLEMELI ISIN DEDEKTORU

BEAMSMK

Isin dedektdr icin yiizey montaj kiti

BEAMMMK
Isin dedektor esnek montaj kiti. Tavan/Duvar igin (BEAMSMK gerekir)

BEAMLRK
Uzak mesafe reflektor kiti (70 m - 100 m igin)

TEKNIK BILGILER

15..32VDC

24V DC

2mA 24V DC

85mA

20mA

-30°C... +56°C

<95% (Yogunlagmayan Ortam)

Y:254 mm 6:190 mm D: 84 mm (Tx/Rx Unitesi)
Y:230 mm G: 200 mm D: 84 mm (Tekl, 10-70m
mesafesi)

177kg
2.5sqmm

Babyblend FR110 (trim), Lexan (lens koruma),
Noryl (arka kutu)

Babyblend FR110 (trim), Lexan (lens koruma),
Noryl (arka kutu)
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> M5A-RPO5FF-K013-01 (GOMME TiPi ESNEK MALZEMELI GAGRI BUTONU)

04

OZELLIKLERI

> Benzersiz “tak ve calistir” ozelligi

> Yeniden ayarlanabilir calistirma elemani secenegi
» Analog adreslenebilir iletigimler

> EN54 standardi biliim 11e tam uygunluk

P Timlesik alarm/iletisim LED'i

P Tiimlesik loop yalitim secenegi

P Kurcalamaya karsi korumali

> iki farkl igletime yénelik opsiyonel kapak

> Yiizey montaji igin PSO31W gereklidir

Galisma Voltaji
Pasif Akim

Alarm Akimi
Galisma Sicakligi
Bagil Nem Orani

Olgiiter

Agirlik

Koruma Derecesi
Maksimum Kablo Olgiisii
Materyal

Renk

TEKNK BiLGILER

15..32VDC

260 uA @ 24V DC (w/o izolatdr)
360 uA @ 24 V DC (izolatir ile)

6mA@24VDC
-30°C ... +70°C
0....95% (Yogunlasmayan Ortam)

Y : 89 mm G: 93 mm D: 27,5 mm (semi-flush)
Y : 89 mm G: 93 mm D: 59,5 mm (surface mounted)

Y:97,5 mm G: 105 mm D: 75,5 mm
(surface mounted & transparent cover)

110 g (Semi-Flush)
160 g (Surface Mount)

1P24D
2.5sqmm
ABS Plastik

Kirmizi

> M5A-RPOGFF-K013-01 (iZOLATORLU GOMME TiPi ESNEK MALZEMELi GAGRI BUTONU)

OZELLIKLERI

> Essiz tak ve calistir kurulum konsepti
P Sifirlanabilir, kinlmaz esnek eleman
P Analog adreslenebilir iletisim destegi
P Yari-yikama ve yiizey montaj opsiyonu
> Entegre LED destegi

> integral loop izolasyonu

P EN54-11" e uygundur

> LPCB Onayland

P> Yiizey montajt igin PSO31W gereklidir
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Galigma Voltaji
Pasif Akim

Alarm Akimi
CGaligma Sicakligi
Bagil Nem Orani

Glgiiler

Agirlik

Koruma Derecesi
Maksimum Kablo Olgiisii
Materyal

Renk

TEKNiK BILGILER

15..32VDC

260 uA @ 24 V DC (wjo izolatdr)
360 uA @ 24 V DC (izolatdr ile)

6mA@24VDC
-30°C ... +70°C
0...95% (Yogunlasmayan Ortam)

Y : 89 mm G: 93 mm D: 27,5 mm (semi-flush)
Y : 89 mm G: 93 mm D: 59,5 mm (surface mounted)

Y:97,5 mm G: 105 mm D: 75,5 mm
(surface mounted & transparent cover)

110 g (Semi-Flush)
160 g (Surface Mount)

1P24D
2.5sqmm
ABS Plastik

Kirmizi




> W5A-RPO6SG-K013-01 (IP67 iZOLATORLU YUZEY TiPi CAM MALZEMELI GAGRI BUTONU)

TEKNIK BiLGILER
Galisma Voltaji 15..32VDC
o 260 uA @ 24 V DC (w/o izolator)
Pesitalan 360uA® 24V DC (izolatir le)
Alarm Akimi 6mA@24VDC
Galisma Sicakligi -30°C ... +70°C
. " 5 Bagjil Nem Orani 0....95% (Yogunlasmayan Ortam)
OZELLIKLER ! LI
X R Glgiler Y : 97,5 mm G: 105 mm D: 75,5 mm
P Benzersiz “tak ve galistir” ozelligi (surface mounted & transparent cover)
P Yeniden ayarlanabilir calistirma elemani segenegi Agirlik 2409
P Analog adreslenebilir iletigimler T P67

> EN54 standard bgliim 17 tam uygunluk
» Tiimlesik alarm/iletigim LED'i

> Tiimlesik loop yalitim secenegi

P Kurcalamaya karst korumali Renk Kirmizi
> ki farkl isletime yonelik opsiyonel kapak

Maksimum Kablo Olgiisi ~ 2.5sqmm
Materyal ABS Plastik

> WS0-PR-105 (ADRESLENEBILIR iZOLATORLU DUVAR MONTAJLI SIREN, KIRMIZI)

TEKNIK BILGILER

ooyt
rsi e
Alarm Akimi 11,4 mA (yitksek ses tonu 21 @ 24 V)
Maksimum Ses Gikig: 97dB(A) +/- 34B @ 1m

. . . Galisma Sicakligi -20°C...+70°C

OZELLIKLERI Bagil Nem Orani <95% (Yogunlasmayan Ortam)

P> 32 dahili ses tonu Olgiiler 0:121mm H: 64 mm

> Dilsiik giig gereksinimleri o Ak 289

> !ste?e ba?h Ipé? .d.erecgl.endlrm%g P24 (ile dilsiik profil taban)

> Iste.ge bagh d“ahlll.kz.olator destefi Koruma Derecesi :P44 (ile yiizey montaj taban)

» Anti-tamper ozelligi 1P65 (waterproof taban)

> CPD onaylidr Maksimum Kablo Olgisi | 15 2,5 mm? maksimum

> EN54 part-3, EN54 part-17 ve CPD'ye uygun olarak o =

LPCB onaylidir
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> MI-BSO-DD-NO5 (ADRESLENEBILIR DEDEKTOR TABANLI SiREN, BEYAZ)

TEKNIK BiLGILER
Calisma Voltajt 15... 28V DC (izolator ile)
Pasif Akim 450 uA
: Alarm Akimi 10.5mA
— 2 Maksimum Ses Cikisi 95 dB(A) +/- 3dB@1m
T T—— Calisma Sicaklig -25°C... +75°C
e Bajil Nem Orani <95% (Yogunlasmayan Ortam)
- = Olgiler 0:121 mm H: 64 mm
— Agirlik 202
1P24 (ile dilsiik profil taban)
Koruma Derecesi 1P44 (ile yiizey montaj taban)
1P65 (waterproof taban)
Renk Beyaz

> WSO0-PP-105 (ADRESLENEBILIR iZOLATORLU DUVAR MONTAJLI iZOLATORLU SiREN, BEYAZ)

TEKNIK BiLGILER
Calisma Voltaji 15.... 28 V DC (izolatdr ile)
Pasif Akim 225uA
.
( 4 ’y) Alarm Akimi 3,5mA /11,4 mA1/14,7 mA1l
Maksimum Ses Gikisi 97 dB(A) +/-3dB@1m
—
Calisma Sicakligi -25°C ... +75°C
L Bagjil Nem Orani < 95% (Yogunlasmayan Ortam)
Olgiiler 0:121 mm H: 64 mm
Agirlik 1689
OZELLIKLERI 1P24 (ile diisilk profil taban)
o Koruma Derecesi 1P44 (ile yiizey montaj taban)
P> 32 dahili ses tonu 1P65 (waterproof taban)
D> Ditgik giig gereksinimerd N Maksimum Kablo Olgiisii ~ 1,5... 2,5 mm? maksimum
> istege bagli IP 65 derecelendirmesi
Renk Beyaz

P> Dahili izolator destegi

P Anti-tamper ozelligi

) CPD onayli

P> EN54-3, EN54-17 ve CPD'ye uygun olarak LPCB
onaylidir.
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> KONVANSIYONEL ZON iZLEME MODUL (MI/DCZRM) iZOLATORLU

TEKNIK BILGILER
Galisma Voltaji 18...28,5VDC

\ Pasif Akim 375uA @24V DC
\ =) Calisma Sicakligi -20°C... +60°C
\ e Bajil Nem Orani 0...95% (Yogunlasmayan Ortam)
g & Olgiler Y:93 mm G: 83 mm D: 23 mm
S Agirlik 109
ﬁZELLiKLERi Maksimum Bekleme Akimi éﬁ:ﬁimal 2on hrici i kaynags e bagl ken)

> s s sl e g Hat Sonu Rezistoril 39K
> Adreslenemeyen dedektdrlerin bir bliimiinii

analog adresli bir yangin sistemine bagjlamak igin
kullaniir

> Dahili izolasyon sayesinde koruma kaybi olmadan
sistem kurulum agamalari gerceklestirilir

> Acik devre ve kisa devre anizalanni izler

» 3 renkli durum LED'e destegi

> Zon, adreslenebilir loop kablolamadan veya harici
24VPSU ‘dan giig alir

> Adreslenemez zonlan uzaktan sifirlama destegi

> Bircok adreslenemeyen dedektir ile uyumludur

> Harici giig kaynagi izleme destegi

> Harici aniza girisi destegi

> EN54-17, EN54-18 ve LPCB CPD onaylidir

> DIN rayina monte edilebilir, dider tiim modellerle uyumludur

> Harici bir PSU ile 18 Vdc 60 mA kadar diisiik bir gii¢ kaynagi
araliji destegi

> GiFT GiRi$ TEK CIKIS MODULU (MI/D2ICMO) iZOLATORLU

f TEKNIK BILGILER

S Galisma Voltaji 15..30VDC

\ = : 340 uA @ 24 V DC (ietisimsiz)

) = Pasit Al 660uA @24V DC (LED binkakt)
\ Galigma Sicakligi -20°C ... +60°C
Bagil Nem Orani 0...95% (Yogunlasmayan Ortam)
5 s g Olgiiler Y :93mm G: 94 mm D: 23 mm
OZELLIKLERI
o " Agirlik 100 g 160 g (Surface Mount)

4 Gift girig (mpu?), ek leﬁ (output) destedi Koruma Derecesi 1P30 (M200E-SMBile Ip50)
> DIN ray montaj segenegi : o
1> Onluk rotary adres anahtar Maksimum Kablo Ozelligi 2.5 sqmm
> Analog adreslenebilir iletisim destegji Role Ozelligi 2A @30V DC Resistifli yitkleme

> Ug renkli LED durum destegi

» Plug-in konektdrler

> Dahili kisa devre izolatdrleri

> LBCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir
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> GiFT KANAL GiRi$ MODULU (MI/DMM2I) iZOLATORLU

TEKNiK BiLGILER
Galisma Voltaji 15...30VDC
. 340 uA @ 24 V DC (itetigimsiz)
et alm 660 A @24V DC (LED binkakt)
Calisma Sicaklig -20°C.... +60°C
Bagjil Nem Orani 0...95% (Yogunlasmayan Ortam)
Glgiiler Y :93mm G: 94 mm D: 23 mm
GZELLIKLERI A 194
> Gift giris Koruma Derecesi R : IP30 (M200E-SMBile p50)
P> DIN ray montaj segenegi Maksimum Kablo Ozelligi 2,5 sgmm
> Onluk rotary adres anahtan
> Analog adreslenebilir iletisim destegi
- Ug renkli LED durum destegji
> Plug-in konektdrler
1> Dahili kisa devre izolatrleri
> LBCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir
> TEK KANAL GiRi$ MODULU (MI/DMMI) iZOLATORLU
TEKNiK BiLGILER
Galisma Voltaji 15...30VDC
o 310uA @ 24 V DC (iletisimsiz)
Faeit oy 510uA @24 V DC (LeD binkak)
Galigma Sicakligi -20°C.... +60°C
Bagil Nem Orani 0...95% (Yogunlasmayan Ortam)
Olgiller Y :93mm G: 94 mm D: 23 mm
Agirlk 1009
OZELLIKLERI Koruma Derecesi 1P30 (M200E-SMBile [p50)
P Tekgiris Maksimum Kablo Ozelligi 2,5 sqmm

> DIN ray montaj segenegji

> Onluk rotary adres anahtan

> Analog adreslenebilir iletisim destegi

> Ug renkli LED durum destegji

> Plug-in konektdrler

- Dahili kisa devre izolatrleri

> LBCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir
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> KISA-DEVRE iZOLATORLU MODUL (MI/DISO)

OZELLIKLERI

P Kisa-devre izolasyonu

P> DIN ray montaj segenegi

> Onluk rotary adres anahtan

> Analog adreslenebilir iletisim destegi

P Ug renkli LED durum destegji

> Plug-in konektdrler

- Dahili kisa devre izolatorleri

> LBCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir

Calisma Voltaji

Pasif Akim

Calisma Scaklig

Bagil Nem Orani

Olgiiler

Agirlik

Koruma Derecesi
Maksimum Kablo Ozelligi
Hata Tespit Gecikmesi

TEKNIK BiLGILER

15..30VDC

200uA @24V DC

-20°C.... +60°C

0...95% (Yogunlagmayan Ortam)
Y:93mm G: 94 mm D: 23 mm
629

IP30 (M200E-SMB le p50)
2,5sqmm

100 ... 400 ms

> TEK KANAL GIKIS MODGL (MI/DCMO) (SIREN MODU DESTEG) iZOLATORLU

OZELLIKLERI

> Tek cikis (output) réle ya da siren modu destegi
> DIN ray montaj segenegi

> Onluk rotary adres anahtar

> Analog adreslenebilir iletisim destegi

> Ug renkli LED durum destegi

> Plug-in konektdrler

> Dahili kisa devre izolatérleri

> LBCB, GEA GEI 1-082, CEA GEI 1-084 onaylidir

Calisma Voltaji
Pasif Akim

Calisma Sicakligi

Bagil Nem Orani

Olgiiler

Agirlik

Koruma Derecesi
Maksimum Kablo Ozelligi
Réle Ozelliji

TEKNIK BiLGILER

15...30VDC

310 uA @ 24 V DC (iletisimsiz)
510 uA @ 24 V DC (LED blink aktif)

-20°C.... +60°C

0...95% (Yogunlasmayan Ortam)
Y:93mm G: 94 mm D: 23 mm
629160 g (Surface Mount)

1P30 (M200E-SMBiile [p50)
2,5sqmm

2A @ 30V DC Resistifli Yikleme
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Security Systems

™ 20 Kablolu Zone Destegi
(Kart Uzerinde 12 Zone)
~ 20 Kablosuz Zone Destegi
~DC 12V / 2A Dahili Giig Kaynag
™ Kart Uzerinde PSTN Haberlesme

~ & Keypad Destegi

25 Kullanici Destegi

~ 3 Farkli Grup Atamasi

™ Opsiyonel Modiil Baglantilarina
Uygun Plastik Kabinet




i riin

Hirsz Alarm Panel
20 Kablolu Zone Destegi (Kart Uzerinde 12 Zone) / 20 Kablosuz Zone Destegi

Honeywell
CO15-L-E1

Dahil DC 12V 2A Giig Kaynagi
Opsiyonel Modiiller: VO Genigieme, Ethemet, GSM/GPRS, RF Modiiler

Jr— LCD Kablolu Keypad
Galaxy Seris! ile Uyumiu §ik ve ince Tosanm
Honeywell 2x16 Karaider LCD Elaan
Arkadan Aydiniotmal Tug Takmi
CP050-00-01 Kurcalanmalara Kargt Kapak Sabotaj Korumas!
152 x93 x 26 mm

n Kabilolu PET PIR Dedektér
Honeywe 12m - 17m Aigillama mesafes!
36 kg PET Immunity
IS 3128 9.0-15VDC; 9 mA typical, 11 mA maximum, 12 VDC
8.3x56.6x4.35cm

Korumal Tamper Gzelksl
Honeywell i i A
115 0B Sren Gisi ve Flasdr

8EP420 Segliebilr Sken Zomaniayicsi
am——— 291x 268 x 69mm

Sismik Vibrasyon Sensdri
o 8-16 VDC, Nominal 12VDC @ 3 mA
Honeywell 4 Kodemel Hassaslyet Ayan
© 16.4' Aiglama Yongopt

sc 100 Metal Ddkim Kosa Materyal
P 43 Koruma S

GX Remote Control Free Galaxy Mobile App

www.sendproje.com
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Send Proje, 2008 yilinda bir proje sirketi olarak kurulmustur. Giivenlik, acil anons, yangin
algilama, kamera, ses sistemleri, 1sik sistemleri, medya goriintiileme cihazlar, temin,
altyapi ve teknik servis hizmetleri gergeklestiren firmamiz teknolojik unsurlar ile iilkenin
bir gok yerinde hizmet vermektedir.

Tiim resmi ve dzel sektor kurum ve kuruluslann zayif akim projeleri konusunda uzman
miihendislerimiz ve ekiplerimizle planlama déhilinde teknik malzeme konusunda
distribiitorliigiinii yaptigimiz sektoriinde dncii kuruluglardan temin edilen birinci sinif iist
kalite iiriin gamu ile sorunsuz bir yapilandirma olusturularak ¢oziime kavusturmaktadir.
Diinyanin bir gok iilkesinde ve iilkemizde giivenirliligini kanitlamis is ortaklarimiz ile
sahne ses ve 151k sistemleri, kamera (CCTV sistemleri), yangin algilama sistemleri,
network sistemleri, anonssistemleri, elektrik projeleri ve daha bir gok projede dnderlik
yapmaktadir.

Bireysel kullanima yonelik gergeklestirdigimiz ev sinema salonlan ile gesitlilik olugturan

firmamiz konsept uygulamasinda Adan Z'ye Tiirkiye'de ilkleri bagarmak igin yorulmadan
gayret gostermektedir.
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SEND Proje Eneriji Elektrik Elektronik Miihendislik San. ve Tic. Ltd. $ti.
Atatiirk Mh. Adnan inanici Cd. No :44/A Sehitkamil / GAZIANTEP
Tel: 03423411022 - 0534 2655390 info@sendproje.com
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’TEK MODUL iGiN YOZEY MONTAJ KUTUSU (M200SMB) (10 AKSESUARLARI)

TEKNIK BILGILER
Glgiiler Y :143 mm G: 130 mm D: 49 mm

Tek modiil igim yiizey montaj kutusu

Model etiketini, adresini ve LED'i gormek i¢in yari saydam kapakLl, adreslenebilir bir Morley-IAS serisi modiiliin yiizey
muhafazasidir.

> DIN RAIL MONTAJ DiRSEGi (M200E-DIN) 10 AKSESUARLARI

TEKNIK BILGILER

Glgiiler Y :139 mm G: 94 mm D: 23 mm

DIN Rail montaj dirsegi
M200E-DIN, adreslenebilir bir modiil i¢in DIN ray montaj secenedi sunar

MANUEL GAGRI BUTONU iGiN KIRMIZI YOZEY MONTAJ TABANI PSO31W
(GAGRI BUTONU AKSESUARI

TEKNIK BILGILER

Olgiiler Y : 87 mm G: 93 mm D: 32 mm
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> Dxc1(714/001/117) TEK LOOP YANGIN iHBAR PANELI

Dxc1, Tek-Loop Kontrol Panel

DXc1, tek-loop bir yangin kontrol paneli, 16 loop‘a kadar diger DXc serisi panellerle bagimsiz veya aga bagli bir sistem
olarak caligabilir.

TEKNIK BiLGILER

’,, = Calisma Voltaji 230V, 50-60 Hz AC (+15%,-15% Tolerans)

% Maksimum PSU Derecesi ~ 2A/24VDC

T

Siren Gikis 1A
nﬂ"“’" Yedek Gikis 24VDC /250 mA
LOOP Yiiklemesi 500 mA
Calisma Sicakligi 0°C... 40°C
Nem Orani 5% ... 95% (Yogunlagmayan Ortam)
Pil 2x12V/7Ah
Olgiller Y:260 mm G:390 mm D:147 mm
Agirlk kg
Renk Gri beyaz, RAL 9002a benzer
Koruma Derecesi 1p30
Kablo Gri E::ﬁ;‘ ::g Inr;nn knock-outs ve altta 2x20

OZELLIKLERI

> 16loop'a kadar ag baglantisi

P 1loop kontrol paneli (dahili loop card)

P> 6x40 karakter, arka igik aydinlatmast ile mavi likit kristal ekran

P> Dil destedi : Avusturyaca, Tiirkge, Polonca, Romence, Bulgarca,Gekce, Slovaka, Slovence, Sirpga, Letonca, Litvanca
ve Estonca

P Firma logosu yiikleme segenegi

P> Keypad ve PC ile konfigiirasyon segenegi

P 160 Yangin Zon'u

P> Gevre bilesenleri ile baglant: icin RS-485 port destegi

P> 2 adet programlanabilir siren gikisi (monitored)

P> Yangin, aniza ve yardimei rile (her biri igin)

> Giivenilir sistem tasarimi igin Loop-Battery hesaplayici

P> 7 giin zamanlayict

P Onboard ariza tespit destegi

P> EN54 part 2 ve 4 gereksinimlerini kargilamaktadir

» LPCB onaylidir

»ngm




> Dxc2 (714/001/227) iKi LOOP YANGIN iHBAR PANELI

Dxc2, iki-Loop Kontrol Panel

DXc2, iki-loop bir yangin kontrol paneli, 16 loop‘a kadar diger DXc serisi panellerle bagimsiz veya aga bagli bir sistem

olarak galigabilir.

Calisma Voltaji
Maksimum PSU Derecesi
Siren CGikis.

Yedek Cikis

I LOOP Yitklemesi

‘ CGalisma Sicakligi

Nem Orani

Pil

Olgiiter

Agirlik

Muhafaza Materyali

Renk

Koruma Derecesi

Kablo Girsi

OZELLIKLERI

P> 16 loop'a kadar ag baglantisi
P 21loop kontrol paneli (dahili loop card)
P> 6x40 karakter, arka sk aydinlatmast ile mavi likit kristal ekran

TEKNIK BiLGILER

230V, 50-60 Hz AC (+15%,-15% Tolerans)
4A/24VDC

1A

24V DC/250 mA

500mA

0°C... 40°C

5%.... 95% (Yogunlagmayan Ortam)
2x12V/7Ah

Y:391.5 mm 6:390 mm D:147 mm

45kg

Hafif Gelik (Arka muhafaza), ABS Plastik 6n
kapak, BS EN60950 uyumludur

Gri beyaz, RAL 9002'a benzer
1p30

Ustte, 25x20 mm knock-outs ve altta 2x20
mm knock-outs

P> Dil destegi : Avusturyaca, Tiirkge, Polonca, Romence, Bulgarca,Gekce, Slovakga, Slovence, Sirpga, Letonca, Litvanca

ve Estonca
P> Firma logosu yiikleme secenegi
P Keypad ve PC ile konfigiirasyon segenegi
P> 160 Yangin Zon'u
P Gevre bilesenleri le baglanti igin RS-485 port destegi
P 2 adet programlanabilir siren cikisi (monitored)
P> Yangin, aniza ve yardimei réle (her biri iin)
P Giivenilir sistem tasanim igin Loop-Battery hesaplayici
P 7 giin zamanlayici
P> Onboard aniza tespit destegi
P> EN54 part 2 ve 4 gereksinimlerini kargilamaktadir
P LPCB onaylidir
P> CNBOP gereksinimlerini kargilamaktadir
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> Dxc SERISi AKSESUARLARI

@send

2 loop genigleme karti (795/111)

DXc2 paneller iin 2 loop genigleme karti. DXc2 panel kapasitesini 4 loopa (396
sensor+396 modiil) genisletmek icin tak ve galigtir kart.

795-099 DXc Network Kart Kiti

Dxc Ag karti, bir DXc panel agji olugturmka iizere, digjer panelleri bir araya
getirmek icin kullanilir. Her bir a§ panelinde bir ag karti olmasi gerekir. Morley-
IAS aji, paylasilan zonlar ve klavyenin bulundugu bit peer to peer agidir, her
panel agda esittir.

Gevre birimleri baglantisi igin RS232 kiti (795-122 DXc RS 232 Kiti)

RS232 port karti, harici ekipmanlan kontrol etmek icin tescilli bir protokol ile
cevre birimlerinin harici baglantisini saglar.

izole USB upload/download arabirimi (020-891)

USB upload/arabirimi, bir PC ve Morley/IAS yangin alarm kontrol paneli arasinda
ki baglantiyr saglar. Boylece DXc panelini iicretsiz yapilandirma araci vasitasi
ileindirilen yeni firmware giincellemesini yapabilir ya da gegmis giinliiklerini
indirebilirsiniz.




| Galisma Sicakligi
Nem Orani
OZELLIKLERI Pil
> Tiim Morley-1AS akilli goklu protokol yangin Olgiiler
alarm kontrolleriyle uyumlu Agirlk
> RS485 gevre bilim veri yoluna baglanti
- Aktif ve pasif segenekler
P Arkaigik aydinlatmali alfasayisal ekran
> Genel durum LED'leri
P Sistem sifirlama, kabul etme, sessize alma, alarmlan susturma ve otosinama islemlerine yonelik kontroller (sadece
aktif repetor)
> Aktif repetdr iizerinde “Erigimi Etkinlestir” anahtarli salteri

> DXc AKTIF TEKRARLAYICI 709-601-001

OZELLIKLERI

Galisma Voltaji
Calisma Akimi

Led Gostergeleri

Kullanici Kontrolleri (Active)1

Calisma Sicakligi
Nem Orani

Pil

Olgiiler

Agirik

> Tiim Morley-IAS akilli goklu protokol yangin alarm kontrolleriyle uyumlu

> RS485 gevre bilim veri yoluna baglanti
> Aktif ve pasif segenekler

P Arka igik aydinlatmali alfasayisal ekran
> Genel durum LED'leri

TEKNiK BiLGILER

18... 32 vdc
90 mA (Durgun) 120 m (Alarm)

Yangin, Ariza, Devre Digi Birakilmis, Kabul
Edildi, Sessiz, Gilg, iletisim, Kayip

Anahtar Diigmesi Etkin - Sistem Sifirlama,
Sesli Alarmlar, Sessiz / Yankilama, Sustur,-
Kabul Et ve Kendini Sinama

5°C..45°C

5% .. 95% (Yogunlagmayan Ortam)
2x12V/7Ah

Y:165 mm G:254 mm D:50 mm O m mesafe
17kg

P> Sistem sifirlama, kabul etme, sessize alma, alarmlari susturma ve otosinama iglemlerine yonelik kontroller (sadece

aktif repetdr)

P> Aktif repetor iizerinde “Erigimi Etkinlestir” anahtarli salteri

> DXc PASIF TEKRARLAYICI 709-701-001

Galisma Voltaji
Galisma Akimi

Led Gostergeleri

Kullanici Kontrolleri (Active)1

TEKNIK BILGILER

18... 32 vdc
90 mA (Durgun) 120 m (Alarm)

Yangin, Ariza, Devre Digi Birakilmig, Kabul
Edildi, Sessiz, Gilg, iletisim, Kayip

Anahtar Diimesi Etkin - Sistem Sifirlama,
Sesli Alarmlar, Sessiz / Yankilama, Sustur,
Kabul Et ve Kendini Sinama

5°C ... 45°C

5% ... 95% (Yogunlasmayan Ortam)
2x12V/7Ah

Y:165 mm 6:254 mm D:50 mm O m mesafe
17kg
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>BPTiK DUMAN DEDEKTOR( (HM/PSE)

OZELLIKLERI

> Gergek ve hizli yanit

P Yanlig alarmi engellemek iin gelistirilmis
protokol ve diizenleyici filtre

> Onluk rotary anahtarlama

> Analog adresli iletisim

> 360° goriiniirliik igin cift entegre LED destegji

> EN54-7'ye uygundur

» LPCB onayland:

P> Gevre dostu - RoHS mevzuatiyla uyumludur

Galisma Voltaji
Maksimum Bekleme Akimi
Led Akimi

Yedek Cikis

Uzak Gikis Voltaji

Uzak Gikis Akimi

Galisma Sicakligi

Nem Orant

Olgiiler

Agirlik

Maksimum Kablo Olgiisii
Materyal

Renk

> OPTIK + ISI KOMBiNE DEDEKTORU (HM/PTSE)
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OZELLIKLERI

> Gergek ve hizli yanit

P Yanlig alarmi engellemek icin gelistirilmis
protokol ve diizenleyici filtre

> Onluk rotary anahtarlama

P Analog adresli iletisim

> 360° goriiniirliik igin cift entegre LED destegi

> EN54-7 ve EN54-5'% uygundur

P LPCB onaylandi

P Gevre dostu - RoHS mevzuatiyla uyumludur

»gsgml

Galisma Voltaji
Maksimum Bekleme Akimi
Led Akimi

Yedek Gikis

Uzak Gikis Voltaji

Uzak Gikig Akimi

Calisma Sicaklig

Nem Orani

Olgiiler

Agirlik

Maksimum Kablo Olgiisii
Materyal

Renk

TEKNiK BILGILER

15..32V DC

200 uA @ 24V DC (Led Blink Haric)
300 uA @ 24 V DC (Led Blink Aktif)
35mA@/24VDC

225V DC @ 24 V Dc input

108mA @/ 24V DC

-30°C ... +70°C

10 ... 93% (Yogunlagsmayan Ortam)

0:102 mm (MI/B501AP/IV esas alinarak)
H:52 mm (MI/B501AP/IV esas alinarak)

979

2.5 sqmm
PC/ABS
Fildigi

TEKNiK BiLGILER
15..32VDC
200 uA @ 24V DC (Led Blink Haric)
300 uA @ 24 V DC (Led Blink Aktif)
35mA@/24VDC
22.5V DC @ 24 V Dc input
108mA @/ 24V DC
-30°C ... +70°C
10.... 93% (Yogunlagmayan Ortam)

0:102 mm (MI/BSO1AP/IV esas alinarak)
H: 61 mm (MI/B501AP/IV esas alinarak)

99

2.5 sqmm
PC/ABS
Fildisi




> IS ARTIS DEDEKTGR( (HM/RHSE)

TEKNIK BiLGILER
Galisma Voltaji 15...32VDC
4 P~ “ Maksimum Bekleme Akimi 200 uA @ 24 V DC (Led Blink Haric)
~ = ’ Led Akimi 300 uA @24V DC (Led Blink Aktif)
" Yedek Gikig 35mA@/24VDC
= Uzak Cikas Voltaji 22.5VDC @24 V DC input
N Uzak Cikis Akimi 108mA@/24VDC
Galisma Sicakligi -30°C ... +70°C
OZELLIKLERI Nem Orami 10 ... 93% (Yogunlagmayan Ortam)
> Yanlis alarmi engellemek icin gelistirilmis Olgiiler g;;gzm":“m(;’?;ég:‘::ﬁ?{‘llv;iz:w:;l;)
protokol ve diizeltici filtre Ak 88g

P> Onluk rotary anahtarlama
P Analog adresli iletisim

> 360° goriiniirliik icin cift entegre LED destegi  Materyal PC/ABS
P> EN54-7 ve EN54-5' uygundur Renk Fildisi
> LPCB onayland

P Gevre dostu - RoHS mevzuatiyla uyumludur

Maksimum Kablo Olgiisii 2.5sqmm

> SABIT ISI DEDEKTORU (HM/FHSE)

HM / RHSE gibidir, ancak hizli tepki ve dogrusal sicaklik algitamasi
icin diisiik kiitle termistdrleri ve mikroiglemci teknolojisi kullanan
sabit sicaklik analog adresli sensorlerdir. Dogrusal tepki, sensdriin
58°C'nin iizerindeki sinir sicakliklarina (Simif A1S) alismasina
izin verir.
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